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Волоконно-оптический акселерометр FBG-AC-310 

 

Измеряемая величина: ускорение 

Чувствительный элемент: 

волоконные брэгговские решетки ВБР 

Способ установки: болтовое соединение 

Производитель: FBG Korea 

 

Волоконно-оптический акселерометр FBG-AC-310 оптимизирован для долгосрочного 

мониторинга колебаний крупных сооружений. Акселерометр измеряет колебания в 

диапазоне от нуля до 80 Герц. Как и большинство традиционных акселерометров, FBG-AC-

310 можно установить на конструкцию с помощью резьбового соединения.  

Датчик FBG-AC-310 позволяет с высокой точностью измерять низкочастотные 

колебания, обладая при этом коррозионной устойчивостью и невосприимчивостью к 

электромагнитным наводкам и помехам. FBG-AC-310, также, совместим с другими 

датчиками на брэгговских решетках, такими, как датчики деформации, температуры и т.д. 

что позволяет создавать цепочки из волконно-оптических датчиков. 

  

 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 
Диапазон измерения, g ±2 

Разрешение, % ±0.05 

Точность, % ±0.25 

Чувствительность, пм/g 270 

Частотный диапазон, Гц от 0 до 80 

Рабочий диапазон температур, °С от -20 до +80 

Рабочий диапазон частот, нм от 1511 до 1584 

Метод установки болтовое соединение 
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