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Струнный 3D трещиномер серии VW 1300 

 

Модель: VW 1300 

Измеряемая величина:  

перемещение в трех плоскостях 

Чувствительный элемент: струнный 

Способ установки: механические анкера 

Производитель: Ace instrument, Корея 

 

VW ЗD трещиномер  состоит из трех датчиков-трещиномеров и специального 

монтажного крепления (кронштейн датчик + направляющая кронштейна датчика + 

анкерный  болт). 

VW ЗD трещиномер используют для измерения смещения бетонных стыков и трещин 

конструкций. В систему встроен водонепроницаемым сенсор, что позволяет проводить 

измерения на стыках железобетонных конструкций дамб, тоннелей и резервуаров. 

ЗD cистема  устойчива  к воздействию морской воды и может быть установлена на 

глубине до 250 м в случае использования в качестве материала нержавеющей стали марки 

STS316. Сигнальный кабель экранирован полиуретаном. 

 

ПАРАМЕТР 
МОДЕЛЬ 

1330W-3D 
 

1340W-3D 
 

1341W-3D 
 

1342W-ЗD 
 

Диапазон, мм 50 100 150 200 

Разрешение, % от полного диапазона 0,025 

Точность, % от полного диапазона ±0,1 

Нелинейность, % от полного диапазона ±0,5 

Водонепроницаемость 250 м Н2О (25 бар) 

Материал нержавеющая сталь 

Вес, кг 0,5 0,65 0,7 0,8 

Сигнальный кабель 
Ø6.4мм; 0.37мм² х 4C 

 Экранированный полиуритановый кабель 
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